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JUNTAS DE EXPANSAO, AMORTECEDORES DE VIBRACAO
TUBOS METALICOS FLEXIVEIS E FOLES METALICOS SENSIVEIS

Junta de expansao curva 90° com flanges
giratorios, corpo em borracha EPDM ou
nitrilica @ 2" até 5" modelo JEBC90
duvidas técnicas www.juntaib.com.br

Junta de expansao corpo em borracha, flanges
giratorios em ago carbono ou ago inox
didmetro de 1 1/4" até 12"

&5!!:; )

Junta de expansdo em borracha com terminal
JUNTA |.B. roscado, diametros 1 1/4" até 3"

Tubo metalico flexivel corrugado interno
malhas e terminais em ago inox ou conforme
especificagdes do cliente
diametros 2" até 12"

Juntas de expansao hidraulica 900 para
aplicacao predial construida com fole em
aco inox e terminais em tubos de cobre
classe E, diametro de 2" até 4"

vendas@juntaib.com.br

Rua Bororés, 640 - Vila Conceicao - Diadema, Sao Paulo
CEP: 09990-270 - Tel.: (11) 4055.2037



Dilatacdo Térmica dos Metais
Forcas Causadas pela Dilatagdo Térmica

JUNTALS. INDUSTRIA £ COMERCIO DE PEGAS LTDA.

JNTAS OF EXPANSAD, AMORTTCEDONES DE VISMACAD
TLROS FLEXMVEIS £ FOLES METALICOS

Dilatagao Térmica dos Metais

Todos os metais tornam-se sélidos em forma de cristais. Cada atomo deve ocupar uma posigao de
equilibrio dentro da estrutura do cristal, e vibra em sua posigao com uma extenséao variavel em fungao da
temperatura. Com a alterac@o dessa amplitude havera uma transformagao volumeétrica, Se considerarmos
um tubo sob os efeitos da dilatagao térmica. (Fig. 01) teremos:

X=Le ATeK
8 ~ Figura 01 ~N
& | Sendo:
g ¢ X=Dilatac¢ao térmica axial em mm.
ol L=Comprimento total do encanamento (em metros.)
% % J T=Maxima diferenca de temperaturas, em °C.
E K=Constante de dilatagao térmica.
s - b L » J D. d. e.=Valores nao considerados para este calculo.
§
é COEFICIENTES DE DILATACAO TERMICA
§ CONSTANTE K -1
MATERIAL
g 0-100°C | 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C
-] Ago carbono 0,0120 0,0126 0,0131 0,0136 0,0141 0,0147
E Ago inOX 0,0168 0,0175 0,0180 0,0184 0,0188 0,0191
§ Aluminio 0,0238
i Cobre 0,0165 0,0168
E Ferro fundido 0,0110
3 DIAGRAMA DE DILATACAO TERMICA
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Forgas Causadas Pela
Dilatag@o Térmica

JUNTALE. INDOSTIUIA B COMERCIO DE PECAS LTDA.

JUNTAS DE EXPANSAD, AMORE

ECEDORES DE VIBRACAC
TUSOS FLEXIVELS B FOLES METALICOS

Um tubo reto fixado nas duas pontas e sujeito a uma variagao de temperatura , transmitira sobre
essas fixagbes uma forca de empuxo devido a dilatagdo. O empuxo transmitido e equivalente a forga

Forgas Causadas pela Dilatacdao Térmica

necessaria para comprimir o tubo no valor “X".

Pela lei de Hooke teremos:

~ Figura 02 N
F/A +10000 F/A +10000
W/ A E =
F X/L AT *K
Y
tubo
DT T T L LT LT ACE K AT
F= = Ton.
P.F. P.F. 10000
\_ J
Sendo:
E = Médulo de elasticidade do material em kgf/cm?
F = Forga do empuxo sobre as fixagoes em toneladas
A = Area efetiva da segdo do material em cm?.
K = Constante de dilatagdo térmica. (Vide tab. pag. 01)
D. d. e. = Valores ndo considerados para este calculo.

Exemplo: Imagine que um tubo de ago carbono, 0/12”, SCH 80, é fixado conforme Fig. 02
A = 167,84 cm?

330°C-20=280°C

1.850.000 kgf/cm?

AT =
E =
K = 0,0131
F=

167,84 + 1.850.000 * 0,0131 « 280

1000000

= 1306,8 Ton.

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

Podemos observar que estes valores sdo muito elevado para ser passado a qualquer ancoragem

ou equipamento.

Para eliminar este empuxo podemos contar com duas alternativas:

* Transformar o tragado da tubulagéao buscando conseguir maior flexibilidade propria,
* Empregar a mais moderna solu¢ao aos problemas de flexibilidade de tubulagao.

JUNTAS DE EXPANSAO
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Caracteristica dos Foles Junta I.B.

JUNTA LB INOUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.

JUNTAS DE EXPANSAD, AMOITECEDORES OF VIBRACAO
TUBOS FLIDOVESS 1 FOLER METALICOS

Os Foles Junta I.B. tem as seguintes caracteristicas:

A flexibilidade de uma Junta de Expansao é o fole e se adapta aos movimentos sobre ele transmitidos
e originados pela dilatagao térmica.

Os foles Junta I.B. sdo fabricados Hidraulicamente a frio, partindo de cilindros com uma costura longitudial
(sem soldas circunferenciais), acima de @ 1/2", sem limitacao de diametro.

Os foles Junta 1.B. fabricados normalmente em agos inoxidaveis (austeniticos) da série 300, devido as
suas excelentes propriedades de deformacao, resisténcia a fadiga e ataque quimico de um grande nimero de
fluidos. Em caso onde os foles de ago inoxidaveis (austeniticos) sdo agredidos quimicamente e onde as
condigoes de operagao o permitam, poderemos revestilos com materiais sintéticos.

Esforgos Liberados pela Junta de Expansao
JUNTA DE EXPANSAO AXIAL

Estas pecas transmitem sobre 0s pontos fixos, a for¢a de reacéo liberada pela presséo interna e a forga
mola necessaria para reduzir ou estender o fole.

a) Forga de reago: sabemos pelo principio de Pascoal, [~ "4 )
que uma pressdao exercida num ponto de um liquido se g . L
transmite em igual intensidade em todas as diregoes. Assim, §'E o =
&.— - = =,
uma presséo ativa internamente em um recipiente cilindrico, " il T 1

com suas extremidades fechadas, criara uma tensao de
tragao na parede longitudial deste corpo, correspondente a &
forga de reagao “F" (Fig. A).

F=A-*P
Sendo:
A = Area intera da segao transversal em cm?.
P = Presséo interna em kgf / cm2,

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association
{

b) Qualquer corpo cilindrico com elemento mével ndo possui resisténcia longitudial, a forca de reagao
“F" tendera a afastar os corpos até separa-los. Por exemplo um pistdo conforme fig. C. Condi¢des iguais
apresentam-se em um fole. (fig B)

~ Figua B ~ ~~ FiguraC ~
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Pontos Fixos

JUNTA LB, INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.

A e FEXES € FOLES METAEOE
c) Forga de reacgao liberada pelo fole. (Fig. D)
F=Af*P = (d+hpeSitep
Sendo: ~ Figura D ~
F = Forga de reagdo em Kgf.
Af = Area afetiva do fole em cm?.
d = Diametro interno do fole em cm. d
h = Altura do fole em cm. Af
P = Pressao interna em Kgf/cmz2.
. S

As juntas de expansao Junta I.B. possuem foles com ondas de baixa altura, para diminuir as forgas
de reacao.

Exemplo: Supondo-se que uma junta de expansao axial, @ 20", sujeita a pressao “P" de 15 Kgf/
cm? e com fole de 2066 cm? de Af, teremos:

Fe = 15 +2066 = 30990 Kgf

Conforme exemplo acima observamos que a forgca de reacdo possui um valor consideravel, nem
sempre podendo ser transmitido a estrutura e ao equipamento.

o~ FlguraE

J
Forga Mola. E a forga necessaria para reduzir ou estender a parte flexivel.

Pontos Fixos

Os pontos fixos definirdo um sistema de fixagdo empregado para separar a tubulagao em trechos

individuais com dilatagao determinando a posigao, sendo usado normalmente em dois tipos: principal e
intermediario.

ATENGAO: Nunca instale mais que uma junta de expansdo axial, entre dois pontos fixos.
Repartir os pontos fixos de modo que ndo se produzam tor¢ées nas juntas de expansao.
Ponto Fixo Principal

Utilizado para resistir as cargas estruturais normais acrescidas das seguintes forgas:
— somatéria das for¢as de atrito nas guias da tubulagéo.

— forga de reacao liberada pela pressao interna dos foles em caso de juntas de expansao axiais.
— forga mola necessaéria para reduzir ou estender axialmente o fole da junta de expansao.

— forca originada pelo momento necessario para girar angularmente as juntas de expansao articuladas.

Pagina 4
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Pontos Fixos Intermediario

Guias JSUNTA LB, INDUSTRIA £ COMERCIO DI PEGAS LTDA.

JUNTAS DE EXPANSAD, AMORTECEDORD S DF VIBRACAD
TUBOS FLEXVELS £ FOUES METALCOS

Ponto Fixo Intermediéario
Utilizado para resistir as cargas estruturais normais acrescidas das seguintes forgas:

— somatodria das forgas de atrito nas guias da tubulagéo.

— forga mola necessaria para reduzir ou estender axialmente o fole da junta de expanséo

— forga de reacéao diferencial de juntas de expansao axiais, de didametros diferentes e instaladas no
mesmo trecho.

Guias
As guias sao tecnicamente projetados para orientar os movimentos das tubulagoes. Dependendo de

sua finalidade podem ser: unidirecionais (axiais ou transversais) ou multidirecionais.

Guia Unidirecional
Instalada para permitir o movimento do tubo somente em uma diregao e anular qualquer possibilidade

de flambagem. Normalmente & projetada para movimentos axiais, (Fig. A, B e C) mas também podem ser
transversal (Fig. D e E).

Guia Multidirecional
Executa-se em forma de simples placa deslizante (Fig. F) ou em forma de marco fechado (Fig. G e H).A
primeira permite qualquer movimento no plano de apoio, enquanto que a segunda, obriga o tubo a movimentar-
se nos sentidos normais ao plano de apoio.

'd N

\
%

Fig. F Fig. G Fig. H

Distribuicao dos Pontos Fixos e Guias
Os pontos fixos e as guias sao distribuidas conforme a tabela na pagina seguinte.

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Assoc

i L~4D  L~4D L~1D &5 i
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PF : 12 guia 2Zguia oulras guias P.F
D= ¢ ext. da tubulacdo
L L =distancia
J
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Distancia entre Guias

JUNTA LB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.

JUNTAS O

S 0€ VRRACAD

EXANOAD, AMORTECEDORS
TUBOS FLEXIVERS § FOLED METALICOS

Distancia maxima recomendadas entre guias

&% 90 ESPACOS MAXIMOS - mm ESPACOS MAXIMOS - mm J
NOM. DAJUNTAA | ENTREA1"E | 10 Kglem? 20 Kglem? 20 Kglem?
POL. 1PGUIA(L1) | A2GUIA(L2) | (150) (L3) (3000) (LI3) | (4004) (L3)
1 100 350 3000 - :

1.1/4 130 450 3400 L -

1172 160 600 4300 3300 2600
2 200 700 4900 3600 2900 §

1112 250 900 6000 4300 4000 3
3 300 1200 6700 4900 4300 5
4 400 1500 9144 6400 5200  |§
6 500 3000 12200 8500 7300 |8
8 800 3000 15200 11000 9500 g
10 1000 3100 18900 13400 12200 [
12 1200 3100 20100 15000 12800 E
14 1400 4900 21300 15250 13400 %
16 1600 5500 23800 17100 14900 |=
18 1850 6400 25900 18900 16500 :
20 2050 7000 28300 19900 17700
24 2450 8500 31100 22900 19800
26 2750 9100 31700 23800 20400

0 22 2750 9800 34100 25000 21600 |
Pagina 6
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Observe estes exemplos de aplicacao

JUNTAS DE EXPANSAD, AMORTECEDONES O VIACAD
TUDCS FLEXVES § FOLER METALCOS

Trecho reto, com Junta de Expansao Axial, entre duas curvas fixas. (Fig. 7)

o~ Figura 07 ~N

7

—EEd Wi

«—
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PF.

Trecho reto, com duas Juntas de Expansdo Axial entre duas curvas fixas (P.F.) e um ponto fixo
intermediario (P.F.L). (Fig. 8)
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PF. PFEI PF.
. >,
Trés trechos retos com Junta de Expansdo Axial entre pontos fixos (P.F.). (Fig. 9)
~ Figura 09 ~

PF

= iR = ;_‘—'i.]z

L N i
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Juntas de Expanscdo

- Aplicagbes - Modelos

—

mumuoﬁmeomoum;m

. ANOSTTECEDORE S
TUBOS FLEXIVES £ ‘Otlsﬁﬁ'w

Aplicacoes
Recomenda-se juntas de expanséo, quando:

a) os movimentos térmicos nao possam ser absorvidos pelo trajeto da tubulagéo.

b) as reagoes e momentos transmitidos pela tubulagéo possam prejudicar os equipamentos.

c) os equipamentos estéaticos, fabricados em ago ou outros materiais ducteis (tanques, torres, vasos,
trocadores de calor, etc.) onde as tensdes maximas combinadas de flexdo e tor¢do em fun¢éo das

forcas e momentos exercidos pela tubulagéo sejam superiores a 400 Kgf/cm?.
d) a perda de carga é limitada, substituindo-se longos trajetos da tubulagao auto-flexivel.

e) os esforgos transmitidos s@o excessivos, e necessita-se de um projeto estrutural ou de fundagéo,

mais econdmico.

f) caso houver necessidade de isolar vibragbes mecénicas.
g) deseja-se absorver dilatagdes diferenciais em trocadores de calor, vazos horizontais ou verticais e

evaporadores.

AXIAL

A junta de expansao axial Junta |.B. é projetada para absorver movimentos térmicos longitudinais,
entre trechos retos de tubos fixados, sendo fabricados nos seguintes modelos:

Juntas de Expanséao

~ Figura 01 ~
> >
. J
Axial Simples
7~ Figura 03 ™~
Wel ul o

A
T [

/

Axial auto-compensada simples e com derivagdo

Modelos

s Figura 02 —

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

Axial Dupla

s

Junta de Expansfio compensada com saida lateral
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Juntas de Expansdo
Modelos

JUNTA |.B. INDUSTRIA € COMERCIO DE PECAS LTOA.
ANTAS OF EXPANAAD MICHTECEOONES 0€ VRACAC
TUBOS FLEXIVES | FOLES METALICOS

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

Outros modelos de Juntas de Expansao

(-ﬂwnos ™\

Figura 06
AR ks N

| | {i_- lm'z

o Y,

Junta de Expansao Axial

com limitadores de curso

\.
Junta de Expansao quadrada ou retangulares
sem limite de tamanhos.

¢~ Figura 07 -~ ~Figura 08 N o~ Figura 09 =
- J \ 7 A J

Compesador Inox
para Griogenia

~ Flgura 10 ~

Pontas para Solda

Juntas de Expansao Retangulares

— Figura 11 —

Flanges Giratérias

Juntas de Expansao com Terminais Especiais
Sob Consulta
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Juntas de Expansdo
Universal

ATAS O DOANSAD. AMORTECEDONES 06 VIRACAD
TUBOS FLEXVELS § FOLES METALCOS

Juntas de Expansao Universal
A junta de expansao universal Junta I.B., com estrutura e com suporte, € projetada para absorver mo-
vimentos laterais e ou transmitir os minimos esfor¢os. Sao indicados para bocais de turbinas, bombas ou
qualquer equipamento sensivel. Sdo fabricadas nos seguintes modelos:

Universal com articulacao simples, indicadas para medias
e baixas pressoes, absorvendo movimentos axiais.

Amortecedores de Vibracdo
simples, com tensores

Universal auto-compensada, com derivagio e articulagbes
cardanicas, recomendadas para altas pressoes, absorvendo
movimentos laterais e axiais.

\ e J
Juntas de Expansdio auto-compensadas
com saida lateral

DOBRADICA
Sao Juntas de Expansdo articuladas, com movimento

angular em um plano, que, com duas ou mais pegas, absorvem
grandes dilatagcoes em uma ou mais diregdes.

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

Amortecedor duplo com tensores

Pagina 10
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Juntas de Expansao

Meta"cas out'os Mouelos JUNTA |8, INDUSTRIA € COMERCIO DE PECAS LTDA.
ARTAS OF EXPANSAD, AMORTECEDORES DE VISRACAD
TUDOS FLEXIVES © FOLES METALCOS
R frs N\

Junta de Expansao Axlal Simples
para sistemas hidraulicos, prediais
industnais com pontas de cobre

Junta de Expansao Amortecedora
de Vibragoes, dupia com tensores

Junta de Expanséo Axial industrial Junta de Expansédo Universal Diafragma de Inox para
pontas para solda com tensores Cardania compensacio de Oleo Térmico

e\ 7 " J
o
g s W r N
@
4
>
°
.
>
c
o
=
€
°
=
§ Junia de Expansao Axial Anti- Junta de Expansdo Amonecedora
2 Junta de Expanséo Dobradica Inflamagem de Vibragbes, simples com tensores
A J - J
»
w
</ IS ~
g N
s
g
<
L
£
3
-

Junta de Expansio Amortecedoras
de Vibragoes Simples

L Junta de Expansao Axial Simpies

J

Junta de Expansédo Cardania

Junta de Expansdo Amortecedora
de Vibragbes, dupla
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Juntas de Expansao
Axial Simples

mummeoomnerggumu
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JUNTAS OF EXOMNSAD, AMOR TECEDORE.
TUBOS FLEXIVERS i FOLES METALCOS

5 O VIDRACAD

Press@o Nominal - 5kgf/cm?, 10kgf/cm? e 20 kgf/cm?.
(pressoes maiores sob consulta).

Fole

Cano Guia

Terminais

Observagoes

- em ago inox, série 300.
sem soldas circunferenciais.

em ago inox, série 300.
a ser definido pelo engenheiro.

em ago carbono (ou ago inox).
pontas para solda ou com flanges.

- sdo pequenos movimentos laterais
em fungao da dilatacao.

.. J,
Pontas para solda
cumm Total L

Normal Para absorver Dilatagdes em mm
Poleg. | mm 25 38 50 63
W' 15 178 225 370 420
aq" 20 180 230 375 425
= 25 185 235 380 43
1.4 32 190 240 85 435
1.1/2 40 195 245 390 440
2 50 208 255 395 445
2,172 85 215 270 400 455
3 80 218 270 400 455
4 100 230 285 415 475
5 128 256 315 435 500
& 150 265 a2 450 515
8 200 240 280 310 360
10 250 240 280 310 arn
2 300 240 2680 320 350
14 350 250 290 330 370
16° 400 260 310 340 390
18 450 260 310 340 400
20" 500 260 00 330 380

~ Flgura 22

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

. J

Poleg. | mm 25 38 50 63
w* 15 185 236 380 420
J4* 20 190 240 385 435
1" 25 200 250 365 445
14 32 206 255 400 450
Lz 40 210 260 405 455
2 50 220 270 410 460
2.1/ 65 230 285 415 470
$ 80 235 285 415 470
4" 100 250 305 435 495
5 126 280 0 460 520
L 150 285 350 475 535
e 200 265 305 335 385
10* 250 265 305 335 395
12* 300 265 305 5 375
19 350 275 315 355 385
16° 400 288 335 365 495
18" 450 285 335 365 425
20" 500 285 325 355 405

Sem Limites de Diametros
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Juntas de Expansao
Prediais

JUNTA | B. INDUSTRIA £ COMERCIO DE PEGAS LTDA

JUNTAS DE EXPANSAD, AMORTECEDORD 6 DF VIBRACAO
TUBOS PLEXIVESS E FOLES METALCOS

Juntas de Expansao Prediais

Dados Técnicos

- Fluido: Agua

- Temperatura Operacional: 10°C a 110°C

- Pressao Operacional: 3Kgf/CM?

- Terminais e Tubo Guia em Tubo de Cobre (Classe “E”): Agua

- Fole em ago inox série 300 Forga de Reagéio para Pressdo de

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

25 kgf/em? | 5 kgf/em? A
DIAMETRO COMPRIMENTO 7 COMPRES. 6 e
NOMINAL TOTAL “L" MAXIMA

15 mm 150 mm 50 mm 20 mm 14 28
22 mm 150 mm 50 mm 20 mm 20 40
28 mm 150 mm 50 mm 20 mm 32 64
35 mm 150 mm 50 mm 20 mm 56 112
42 mm 150 mm 50 mm 20 mm 75 112
54 mm 200 mm 60 mm 20 mm 120 240
66 mm 200 mm 60 mm 20 mm 120 240
79 mm 200 mm 60 mm 20 mm 186 372

104 mm 200 mm 60 mm 20 mm 264 528 )
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Amortecedores de JONTA
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; At
JUNTAS D EXPANSAC, AMONTECLDOMES
TUBOS FLEOVES | FOLES IVM‘O@

Introducao

Os foles metalicos Junta 1.B. podem absorver vibragoes, devido as sua caracteristicas de flexibilidade,
em linhas pressurizadas ou nao, que estejam conectadas as bombas, compressores, misturadores, unidades
de forga a diesel e de propulsdao maritima, motores de locomotivas e outros. Denomina-se Amortecedor de
Vibragao ao elemento constituido de fole metalico, com extremidades para conex@o em tubulagéo em
equipamento, e aplicado para compensar vibragoes. O Amortecedor de Vibragéo pode também absorver as
deformacoes térmicas axiais e suas reagoes e momentos.

Podem ser simples ou duplas (um ou dois foles), dependendo a amplitude da onda de vibragdo. As
extremidades sao flangeadas ou preparadas para solda de topo. Opcionalmente poderao ser fornecidas com
luva interna, tirantes, travas de transportes ou capa protetora (luva externa).

Especificacao

Os foles dos amortecedores de vibragao Junta 1.B., fabricados por conformagao hidraulica, em ligas de

acgo inoxidavel da série 300, para aplicagdes conforme indicado.

" " ) .~ Menor resisténcia temperatura

AlSI 304 standard temperatura até 300°C e i i
menor resisténcia temperatura

AISI 316/316L - temperatura até 400°C S Tl e ot
AIS] 321 ) temperatura até 600°C menor resisténcia temperatura

menor resisténcia corrosao

Os flanges “standard” sdo usinados a partir de chapas de ago carbono ATM A-36, com dimensdes
conforme ANSI B 16,5, classes 150 ou 300 PSI ou conforme Norma DIN.

Os tubos terminais sao de ago carbono, schedule 40, com extremidades chanfradas e preparadas para
solda de topo conforme ANSI B 16,5. Nao sendo requerido de outra forma, os tubos serdo fornecidos
com comprimento padrao de 65mm.

Para outras finalidades, a Junta I.B., podera fornecer os componentes do Amortecedor de Vibragao em
outros materiais e dimensoes conforme a necessidade do cliente.

Especificacao

- Instale o amortecedor no seu comprimento original, nao for¢gando a abertura do local de montagem;

- Nao force o amortecedor para acomoda-lo na tubulagéo desalinhada;

- Durante a montagem, deixe um dos flanges da tubulagdo solto até que o amortecedor tenha sido
encaixado na posi¢ao, executando depois 0s ajustes necessarios antes de solda-lo.

- Remova todas as travas de transportes logo apos as instalacoes;

- Ancore a tubulagao junto a extremidade do amortecedor aposto a fonte vibradora. Se o amortecedor
_hao for atirantado, leve em conta no calculo da ancoragem a reagao devido a pressao no fole.

ufactures Association
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Modelos de Amortecedores
de Vibracao

JUNTA LB. INOUSTRIA £ COMERCIO DE PEGAS LTOA

JINTAS DE (xmﬁ% AMORTECEDORES DE VIRACAD
TUBOS FLE 8 £ FOLES METALICOS

Amortecedores de Vibracao para Unidades de Forca a Diesel

Estacionaria.
* Grupos Geradores * Motores Maritimos

6CT 3"
NT855-A 4" <~

‘‘‘‘‘‘

¢
Wiy <

P212 2.1/2"

umf(w’ ( m/ -

Lh112 1.1/2"

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

Tb92 2.1/2"
- J
r ™~
cODIGO APLICAGCAO cODIGO APLICAGAO
NT855-A 4" CUMMINS 855 D-229 3" MWM D-229
NT855-8 5" CUMMINS 855 P55" USO GERAL
6CT 3" CUMMINS 6CT P2122.1/2" USO GERAL
DS-11 3.1/2" SCANIA DS-11 102.1/2" USO GERAL
DS-14 6" SCANIA DS-14 LH112 1.1/2" YANMAR
Ws2 2.1/2" SCANIA TB92 2.1/2" MTU
s22.1/2" NAVAL 22 1.1/2" NAVAL J

Outros Modelos Sob Consulta
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Tubos Metalicos Flexiveis

JUNTA LB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA,

JUNTAS D EXPANSAD. AMORTECEOORES DF VIMGACAC
TUBOS FLEDOWE S § FOLES NETALCOS

Tubos Metalicos Flexiveis

A Junta L.B. proporciona uma linha completa e Tubos Metélicos Flexiveis de Corrugagao anular,
com uma malha extema de tracagem simples ou reforcada (conforme sua aplicagao), montados em
terminais determinados pelo cliente.

O Tubo Metalico Flexivel Junta I.B. é indicado para os casos de flexao ou vibrag@o continua ou néo.

A malha elimina o alongamento do tubo flexivel quando submetido a pressao, minimizando
vibragdes e permitindo melhor protegao mecanica da parte corrugada.

A flexibilidade do conjunto é garantida pelo efeito mola inerante as caracteristicas geométricas
das corrugagdes anulares, retornando a sua posi¢ao original um vez removidas as for¢as atuantes.
Entretanto, quando o dobramento for acima do raio minimo recomendado, o flexivel permanecera na
posi¢ao deformada.

Os Tubos Metalicos Flexiveis Junta 1.B. sao orientados para solucionar problemas de vibragao,
variacao de temperatura, expansdo ou contragcdo térmica em tubulacdo e desalinhamento de
montagem.

O tubo corrugado Junta 1.B. é fabricado a partir de tubo soldado e posteriormente conformado dob
alta pressdo. Nosso tubo corrugado é fabrigado em aco inox AISI 304. A malha externa é fabricada
de arame trancado em aco inox AISI 304, recozido. Os terminais poderao ser flangelados, prepara-
dos para solda de topo ou de conexdes como macho fixo, fémea giratéria e unides. Tipo e material
deverao ser especificados pelo cliente.

Para outros tipos de terminais consultar nossa engenharia.

RAIO MINIMO DE PRESSAO MAXIMA A
DIAMETRO EXTERNO DOBRAMENTO TEMPERATURA AMBIENTE
on WALLA M?,:,(,'nu;o FLEXAO | FIXO OPERAGAO (Kglicm?)
(mm) (mm)
| smpLes 216 178 38 61
e REFORGADA 229 178 38 88
L SIMPLES 28.9 190 45 42
REFORGADA 30.2 190 45 53
) SIMPLES 37.4 216 50 35
: REFORGADA 38.1 216 50 60
i SIMPLES 53.8 254 89 24
REFORGADA 55.4 254 89 39
2" SIMPLES 71.2 280 127 24
2.1/2" | SIMPLES 85.6 330 140 17
3" SIMPLES 101.6 381 152 14
L @ SIMPLES 134.0 584 280 10 )

Consulte-nos Para Outros Diametros

-7,
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Modelos de Tubos

JUNTA 1.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.
JUNTAS DE EXPANSAD, AMONTECEDORES DE VBRAGAD
TUDOS FLEXIVEIG £ FOLES METALICOS

R R ' R
Py
/
G ‘
A
Fémea Fixa LG Unido Assento Conico I
A
£ R ~ N

Ponta p/ Solda Ponta Roscada
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Flange Giratério L L Flange Fixo
L J et
4 N\ ' N\
Macho Fixo Fémea Giratoria
\ J _ J
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Foles Metalicos Sensiveis

JUNTALE. INDOSTRIA € COMERCIO DE PECASLTOA

JUNTAS D [XPANSAD, AMORTECEDORES O VIBRACAO
TUBOS FUEXIVES E FOLES METAUCOS

Introducao

Com tecnologia na fabricagdo de foles metalicos sensiveis no Brasil, a Junta |.B. detém a experiéncia
necessaria para fornecé-la com alta qualidade e performance. Sao aplicaveis em diversas especificacoes de
pressao, temperatura, flexibilidade e movimento, para linhas de fluidos corrosivos ou ndo. Os foles absorvem
movimentos axiais (compressao ou extensao), laterais, angulares ou qualquer combinagoes destes.

Especificacao

Os foles metalicos Junta 1.B., podem ser em ago inox da série 300, fabricados de uma, duas ou mais
laminas sobrepostas.

Fabricado hidraulicamente por deformagao a frio partindo de cilindros com costura, longitudial, sem
soldas circunferénciais.

Normalmente, fabricados de agos inoxidaveis auténticos da série 300 deviso as suas excelentes
propriedades de deformagao, resisténcia a fadiga e ao ataque quimico de um grande numero de fluidos e
resisténcia mecanica a alta temperatura.

Excelente performance para trabalhar em faixas de temperatura de 200 °C até 600 °C, os foles fabrica-
dos com estes agos apresentam excelente performance operacionais .

Os acgos inoxidaveis auténticos utilizados com maior frequéncia sao: Aisi 304, Aisi 316, Aisi 316L e Aisi

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

321.

Aplicacao
Selagem de Valvulas
Promove selagem e/ou balanceamento de valvulas de alivio e seguranga, ao mesmo tempo em qué
resistem a contrapressao enquanto & comprimido ou estendido.
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~ Caracteristicas técnicas das
“Juntas de Expanséo de Borracha Junta |.B. JUNTA LB. INDUSTRIA E COMERCIO D PEGAS LTOA

ARNTAS OF EXIWNEAD. AMORTECEDORES D0 VIBRACAD
TUBOA FLEXIVIOS U FOLES METALICOS

As juntas de expansédo de borracha Junta |.B. sdo elaboradas para absorver movimentos axiais, laterais, angulares e
vibragbes em tubulagdes ou equipamentos que trabalham em condigdes variadas de presséo e temperatura.

Fabricadas de corpo de elastdmero e terminais de ago carbono representam a solugao ideal na absorg¢ao de movimentos
térmicos e/ou mecénicos com reduzidos esforgos transmitidos.

Os corpos sdo fabricados em EPDM ou com diversos elastromeros adequados a cada necessidade aplicativa. Sob
consulta.

Séo refercadas internamente com tecidos de material sintético e anéis metalicos que garantem elevada resisténcia
mecénica para operar sob presso interna ou vacuo.

As juntas de expansdo de borracha Junta 1.B. sdo fornecidas em didmetros que variam deste 1 1/4 até 12" sendo aptas
para operar sob pressoes de até 16 kgf / m? e temperaturas de até 120° C (conforme didmetro e modelo).

Entre as numerosas vantagens aplicativas oferecidas pelas juntas de expanséo de borracha Junta |.B. destacam-se:

-Otimo comportamento anti-corrosivo

-Absorcao de grandes movimentos conjugados com reduzido comprimento de instalagao e minimos esforgos de mola

-Elevado grau de obsor¢ao de vibragbes mecénicas e sonoras

-Redugdo peso

-Elimina-se juntas de vedagao

-Descontinuidade elétrica

-Terminais nao soldados, o que possibilita o reaproveita-

mento dos mesmos e a sua eventual remontagem.

Movimentos absorvidos

Os varios movimentos que podem ser absorvidos pelas
Juntas de Expansdo de Borracha Junta |.B. sdo:

-MOVIMENTO AXIAL (A)

(compressao ou (extensao) de uma junta da expansao na
direcao do seu eixo longitudinal. (Figura 1).

-MOVIMENTO LATERAL (B)

Movimento relativo das extremidades de uma junta de ex-
pansao, perpendicular ao seu eixo longitudinal (Figura 2),

-MOVIMENTO ANGULAR (O)

Movimento do eixo longitudinal de uma junta de expanséo
descrevendo um arco circular (Figura 3).

Embora nao projetadas
especificamente para isso, as
juntas de expansdo de borra- RECALQUE
cha admitem-se ainda a absor-

¢ado de pequenos movimentos a
torsionais. "'F'lf"_ i

As juntas Junta L.B. sdo
normalmente fornecidas em F

Norma Técnica (EJMA) Expansion Joint Manufactures Association

seu estado neutro, (sem qualquer . PEP. 9
pretenciona- J X
mento) q 3 .g
7 Axial, latera, o ou
BASE DE CONCRETO g Simples (sem tensores) | o, 4icouer combina Wmmmmm
PF.P. = PONTO FIXO PRINCIPAL Lateral, vibragdes ou quaisquer combinagbes
PF. PONTO FIXO INTERMEDIARIO Com tensores desses movimentos

As juntas de Expansao de Borracha Junta |.B. sao fomecidas com flanges giratérios de ago, furados conforme ANSI.B.
16.5 classe 150 PSI, podendo ser fabricados com furos roscados (rosca UNC) ou conforme outras normas sob consulta.

O modelo simples (JEBF) libera for¢a axial devida a pressao intera e que devem ser contidas pelos pontos fixos da
Instalagao.

Ja os modelos (com tirantes, JEBFT) auto-contém essas forgas axiais mediante tensores montados sobre borracha
sintética, permitindo unicamente a absor¢do de movimentos laterais e vibragdes.

Para equipamentos sensiveis e/ou elevadas pressdes operacionais, recomenda-se utilizar os modelos com tirantes.
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Caracteristicas técnicas das
Juntas de Expansao de Borrachas Junta 1.B.

JUNTA LB. INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

==

JUNTAS D EXPANBAD. ANORTECEOURS S DE YIBRAGAD
FUBOS FLEXWVENS § FOLES METALICOS

ESQUEMA DE MONTAGEM

O excelente desempenho das juntas de borracha Junta I.B.
depende fundamentalmente da correta montagem das mes-
mas. O aperto a ser dado nos parafusos deve ser tal que se
produza a hermeticidade absoluta do sistema. Tratando po-
rém de nao ultrapassar o aperto maximo indicado na figura 4.
O aperto deve ser praticado intercaladamente para garantir

uniformidade na compressao da borracha.

Fig. 4

-t

e
1
JEBF JEBFT
DIAMETRO COMPRIMENTO  |DIAMETRO| FURAGAODOS | ESP- | MOVIMENTO ADMISSIVEIS| [RESSOES DE
NOMINAL 2 EXTERNO FLANGES SURA ADMIBSIVEL
INSTALAGAO AXIAL | LATERAL]ANGULAR
DN L DR DE DF [ N|JOK ] c | X +X| *tY | t© P P |E
mm pol mm mm mm mm mm | mm | mm | mm | mm |GRAUY kglticm?| psi
32 [ 1.14 95 69 175 | 889 | 4 | %" | 16 8 5 8 10 16 | 225
40 | 1172 95 69 127 984 | 4 | 159 | 16 8 5 8 10 16 | 225
50 2 105 87 1524 | 1206 | 4 | 190 | 16 | 8 5 8 10 16 | 225
685 [ 2172 115 109 1778 11397 ]| 4 [ 190 ]| 16 | 12] 6 | 10 15 16 | 225
80 3 130 118 1905 | 1524 | 4 | 190 | 19 [12(4)] 6(2) | 10(4) [15(7.5) 16 | 225 i
100 4 135 147 2286 | 1905 | 8 | 190 | 19 |18(6)| 10(3)| 12(5) [ 15(7.5)] 16 | 225 %
125 5 170 177 254 2159 | 8 [ 222 19 [18(6)] 10(3)] 12(5) [ 15(7.5)] 16 | 225 |=
150 6 180 202 2794 | 2413 ] 8 | 222 19 [18(6)[ 10(3)] 12(6) [15(7.5)] 16 | 225
200 8 205 263 3429 | 2984 | 8 | 222 | 19 [25(12] 14(7)| 22(8) [ 15(7.5)] 16 | 225
250 10 240 323 4064 13619 | 12] 254 | 19 l25(12] 14(7)] 22(8) [ 15(7.5)] 16 | 225 |8
300 12 255 372 4826 | 4318 | 12| 254 | 22 |25(14) 14(8)|22(10)| 15(7.5)| 10 150 §
DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO seser| MOVIMENTO ADMISSIVEL
-_-$~ A‘F NOMINAL EXTERNO £
RESSALVO cownm | AXIAL | TEnAL| avouin |S
DN DR DE DF | ™™ ] x +X | tv | +2
M z mm pol mm mm mm | mm | mm mm |GRAUS
o 32 1.1/4 69 17.5 889 | 200 | 8 5 8 10
L L J 40 1.172 69 127 984 | 200 | 8 5 8 10
50 2 87 152,4 1206| 200 | 8 5 8 10
JEBFR 65 2.1/2 109 177.8 139,7 | 200 | 12 3 10 | 15
80 3 118 190,5 1524 | 200 | 12 6 10 15
JEBF JEBFT JEBFR
(Junta de e
Expansao =S i -
de Borracha ples, série 125
com PS!, com termi-
tensores). nais roscados
Fomecida rosca fémea.
deSde 1.1/ b Fomecida
(Junta de Expansdo de Borra- até 12" de desde 1" até 3"
cha Simples). Fornecida desde diametro de didmetro
1.1/4" até 12" de diametro nominal. nominal. nominal).
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JUNTAS DE EXPANSAO, AMORTECEDORES DE VIBRAGAO
TUBOS FLEXIVEIS E FOLES METALICOS

!
| t
- i S —d

Junta de expansdo metalica duplo fole
em acgo inox série 300. Terminais em ago
carbono ou inox, diametro a partir de 1"
sem limites de diametros para atender
movimentos axiais, laterais e radiais.

Flexivel de escapamento para grupos
geradores em aco inox série 300 e
terminais em ago carbono
conforme projeto

Junta de expansao fale em ago inox série 300,
terminais flangeados ou pontas para
solda em ago carbono com limitadores
de expansdo didmetros a partir de
1" sem limites de diametros.

vendas@)juntaib.com.br
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